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HATAROZAT

A Paks Il. Atomerém Zrt., (cim: 7030 Paks, Gagarin utca 1. 3. em. 302/B, a tovabbiakban:

Ugyfél) kérelmére engedélyt adok a Paks, 8803/16 hrsz. alatti teriileten felépiteni kivant,
a Paksi Atomerém( 5. és 6. blokk létesitéséhez sziikséges FO gépészeti és f6 villamos
szereld komplexum, szallitasi l1étesitmények (UYR) Anyagraktar (3.2) épitésére, az alabbi
feltételek mellett:

1.1. Az épitési munka megkezdését a nuklearis létesitmények nuklearis biztonsagi

1.2.

kdvetelményeirdl, és az ezzel dsszefliggd hatdsagi tevékenységrdl szolo 118/2011.
(VI.11.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rend.) szerinti sajatos épitmények
Orszagos Atomenergia Hivatal (a tovabbiakban: OAH) e-napldjanak megnyitasaval
kell bejelenteni. Az épitési tevékenységet megnyitott e-épitési napld vezetése mellett
lehet végezni. A naplé megnyitasakor annak nyilvantartasi részében szerepeltetni kell
a kivitelezésben résztvevd, az OAH altal vezetett, az atomenergiardl szold torvény
hatalya ala tartozo épitményekkel, Iétesitményekkel kapcsolatos muszaki szakértéi,
tervezdi, muszaki ellendéri és felelés mulszaki vezetdi tevékenység szerinti
szakmagyakorlasra valé alkalmassag igazolasanak és nyilvantartasba vételének
részletes szabalyairdl, tovabba a nyilvantartas adattartalmara vonatkozo szabalyokrol
szo6l6  184/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet szerinti nyilvantartasba vett
szakmagyakorldkat.

Az MVM Paksi Atomerémi Zrt. Atfogd Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési
Tervének VU-31-es végrehajtasi utasitas modositott valtozatat az Ugyfél toltse fel az
OAH e-napldba a tényleges kivitelezési munkalatok megkezdése el6tt legalabb 10
munkanappal.



1.3. A kiviteli terveket, valamint a kivitelezés részletes (itemtervét az Ugyfél téltse fel az
OAH e-napldba a tényleges kivitelezési munkalatok megkezdése el6tt legalabb 10
munkanappal.

1.4. A helyszini munkalatok megkezdése el6tt, figyelembe véve az 1.3. pont alatt
hivatkozott kiviteli terveket, az Ugyfél vizsgélja meg, hogy a biztonsagi elemzésben
feltételezett hatasok tovabbra is helytallok-e, és errél toltson fel nyilatkozatot az OAH
e-naploba a tényleges kivitelezési munkalatok megkezdése el6tt legalabb 10
munkanappal. Amennyiben a tervekben, valamint a kivitelezés lebonyolitasaban
olyan mértéki moddositast hajtanak végre, melyek miatt Uj biztonsagi elemzés
készitése valik szikségessé, akkor a P2-HA0008 szamu (OAH-2016-01001-
0072/2017) hatarozat 1.10. pontjaban el6irtak szerinti bejelentési kotelezettség
teljesitésekor egy frissitett biztonsagi elemzést kell benydjtani.

1.5. A kivitelezést kovetéen 0nallé hasznalatbavételi engedélyezési eljarast kell
lefolytatni.

Az épitési engedélyt hatarozott idére, 2025. aprilis 5. napjaig adom meg.

2. Az eljarasba elézetesen bevont szakhatosagok allasfoglalasaiban foglalt feltételeket a
kivitelezés soran be kell tartani:

2.1. A Belligyminisztérium Orszagos Katasztrofavédelmi Foéigazgatésag Hatodsagi
Féigazgato-helyettesi Szervezet Megel6zési és Engedélyezési Szolgalat, mint az
eljarasban résztvevd tlzvédelmi szakhatdsag 35000/2318-1/2022.4lt. iktatészamu
allasfoglalasa:

Az Orszdagos Atomenergia Hivatal (1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4., a tovabbiakban:
OAH) megkeresése alapjan a Paks Il. Atomerémdii Zartkérien MUkoédd Részvénytarsasag
(7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. em. 302/B., a tovabbiakban: Paks Il. Zrt) kérelmére a Paks
8803/16 hrsz. alatti Epitési Szerelési Bdzis (CEB) UYR 3.2. szdmu Anyagraktdr épiilet épitési
engedélyének megaddsahoz tizvédelmi szakhatésdgként az alabbi

feltételekkel jarulok hozza:

1. Az épliletek kivitelezése soran alkalmazott azon tlzolto-technikai termék, épitési
termék, tliz- vagy robbanasveszélyes késziilék, gép, berendezés — amelyre vonatkozéan
Jjogszabadly kévetelményt tamaszt — tlzvédelmi megfeleléségét igazold iratokat, a
rétegvastagsagmérési jegyzokdnyvet, valamint azok beépitési nyilatkozatait be kell
mutatni a tlzvédelmi hatésagnak.

//////

mdszaki  specifikacioban talalhaté szamitdsi modszerek alkalmazasaval — kell
meghatarozni.

Amennyiben a 305/2011/EU rendelet hatalya ala nem tartozé épitményszerkezetek
megfeleléségét a vonatkozo Eurocode szabvanyok alapjan elvégzett méretezés szerinti
kivitelezését a felelos miszaki vezeté épitési naploba térténd bejegyzésével kivanjak
igazolni, ugy az ennek megfelel6 dokumentumot be kell mutatni a tizvédelmi hatésagnak.



3. A villamos berendezéseket szemrevételezéssel és vizsgalattal az MSZ HD 60364-6
szabvany alapjan kell ellendrizni, valamint ennek tényét — a szabvany mellékleteit
figyelembe véve — dokumentalni sziikséges.

4. Az épliletek védelmét biztosito villamvédelmi berendezések megfeleléségét hitelt
érdemléen igazolni kell.

5. A targyi létesitményhez sziikséges 900 liter / perc oltdviz mennyiséget kell tiizcsap(ok)rol
és/vagy a vonatkozo eldirasoknak megfeleléen kiépitett oltoviztarolo(k)rol biztositani. A
haszndlatbavételkor a tlzcsapok egyidejiségének figyelembevételével készitett
vizhozammeérési jeqyzokdnyvével és/vagy az oltoviztarolo medence feliilvizsgalataval
igazolni kell az oltoviz meglétét.

6. A biztonsagi vilagitas és menekiilési ttiranyjelz6 rendszer megfelelésségét fénytechnikai
méréssel és az arrol készitett mérési jeqyzokonyvvel igazolni sziikséges.

Az elézbekben rigzitett feltételek teljesitésének hatdrideje: az éplilet haszndlatbavételi
eljarasanak idépontja.

Felhivom a Paks II. Zrt. figyelmét, hogy az UYR 3.2. szamu Anyagraktdr védelmére tervezett
beépitett  automatikus  tlzjelz6  berendezés  létesitésére  készitett — mdlszaki
tervdokumentdciot, tovabba a telepitést kdvetéen a berendezés haszndlatbavételét a
tlizvédelmi hatosaggal engedélyeztetni kell legkésébb az éplilet hasznalatbavételi
eljdrdsaig.

befejez6 dontés elleni jogorvoslat keretében tamadhaté meg.”

2.2. A Bellgyminisztérium Orszagos Katasztrofavédelmi Fdigazgatésag Hatodsagi
Féigazgato-helyettesi Szervezet Megeldzeési és Engedélyezési Szolgalat, Atomerdma
Engedélyezési Fbosztaly, mint az eljarasban résztvevd vizigyi és vizvédelmi
szakhatosag 35000/2498-1/2022.alt. iktatészamu allasfoglalasa:

Az Orszdagos Atomenergia Hivatal (1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4., tovabbiakban:
OAH) megkeresése alapjan a Paks Il. Atomerémdi Zartkérien Mikodé Részvénytarsasag
(7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. em. 302/B., tovdbbiakban: Paks Il. Zrt,) kérelmére Paks,
8803/16. hrsz. alatti ingatlanon tervezett Anyagraktar (3.2) éplilet épitési engedélyezési
eljarasban a vizigyi, vizvédelmi kévetelményeknek valé megfelelés vizsgdlata
szempontjabdl az épitési engedély megadasahoz viziigyi, vizvédelmi szakhatésagként az
alabbi

eléirasokkal jarulok hozza:

Az épitési tevékenység végzése sordn be kell tartani a kévetkezd egyedi vizvédelmi
eléirasokat:

1. A munkagépek karbantartasa a munkateriileteken nem végezhetd. A hibaelharitas
miatti szerelési munkalatok csak a legsziikségesebbekre korlatozédhatnak, melyet
csak karmenté talca alkalmazasaval lehet folytatni.

2. A gépek lizemanyaggal valo feltoltése csak a gépre kijelolt telephelyen torténhet
karmenté talca alkalmazasaval.



3. A foldtani kézegre, felszini és felszin alatti vizbe kijuto barminemd szennyezé anyagot
a kérnyezetkarosodds megel6zésének és elhdritasanak szabdlyai alapjan és szerint
haladéktalanul és maradéktalanul el kell tavolitani, valamint a sziikséges
kérnyezetkdrosoddst megelbézé intézkedéseket meg kell tenni.

4. A szennyezd anyag féldtani kbzegre, felszini és felszin alatti vizbe kertiilésérdl, a
megtett intézkedésekrol a teriileti vizvédelmi hatésagot haladéktalanul értesiteni kell.

A fenti eléirdsokat a haszndlatbavételi elidards meginditasanak idépontjaig folyamatosan
teljesiteni kell

A szakhatésagi dllasfoglalas ellen énallé jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljardst
befejezé dontés elleni jogorvoslat keretében tamadhaté meg.”

2.3.A Tolna Megyei Kormanyhivatal, Epitésiigyi és Orokségvédelmi Fdosztaly
Orokségvédelmi Osztaly, mint az eljarasban résztvevd érokségvédelmi szakhatdsag
TOD/25B/415-2/2022. iktatdbszamu allasfoglalasa:

,Targy: MVM Paksi Atomerémdi Zrt. kérelmére Paks 8803/16 hrsz.-u ingatlanon CEB UYR
3.2. Anyagraktar épitési engedélyezése ligyében szakhatosagi allasfoglalas kiadasa

Leléhely azonositok: 85835, 85837, 90217, 90219
SZAKHATOSAGI ALLASFOGLALAS

A Tolna Megyei Kormdnyhivatal, mint 6rékségvédelmi hatésdg, a MVM Paksi Atomerém(i
Zrt. (7030, Paks, Gagarin u. 1. 3. e. 302/B.) kérelmére, a Paks 8803/16 hrsz.-u ingatlanon
CEB UYR 3.2 Anyagraktdr épitési engedélyezése targyaban az Orszdgos Atomenergia
Hivatal el6tt indult eljarasban az eljaré hatosag megkeresésére a feltételként eldirt

a kulturalis orokségvédelmi szakhatosagi hozzajarulast megadja,
az alabbi kikotésekkel :

1. A kivitelezés sordn, a féldmunkdval érintett teriileteken régészeti megfigyelést kell
biztositani.

2. Arégészeti megfigyelésre szerzédést kell kdtni a régészeti feladatok ellatdsara jogosult
Jjogszabalyban kijeldlt szervvel. A szerzédést a feltardsra jogosult orokségvédelmi
szervnek és a beruhdzoénak, a jogszabdlyban meghatdrozott adattartalomnak a
beruhdzé dltal térténd rendelkezésre bocsatasatol szamitott 15 napon beliil kell
megkotni.

3. A megeldzé feltaras kéltségei a beruhazot terhelik és magukba foglaljak a régészeti
feltards terepi munkavégzésén tul a jogszabdlyban meghatdrozott tartalmu
dokumentalas és az elsddleges leletfeldolgozas koltségeit. A régészeti feltdaras hatdsagi
aras tevékenység, a feltarast végzo intézmény koteles a tényleges felhasznalasrol
Jjogszabalyban meghatdrozott médon elszamolni.

4. Ha a régészeti megfigyelés soran régészeti bontomunka valik sziikségessé, akkor azt
legalabb a beruhazas foldmunkaval érintett mélységéig el kell végezni. Az eldkertilt
régészetijelenség bontasa és elsédleges feldolgozasa a régészeti megfigyelés keretében
torténik.



5. Ha a régészeti megfigyelés soran eredeti dsszefliggéseiben megmaradt régészeti emlék
- objektum, fal, éplilet stb. - kertil el6, a feltardst végzo szerv harom napon beliil kételes
bejelenteni a hatosagnak, valamint értesiteni a beruhdzot. A bejelentett régészeti
emlék elkertilésérdl vagy helyszini megtartdasarol és kezelésérdl, valamint a sziikséges
allagmegérzé intézkedésekrdl az drokségvédelmi hatésag husz napon beliil dont.

Alldsfoglaldsom ellen jogorvoslattal az engedélyezé hatésdg dltal az iigyben hozott érdemi
dontés, ennek hianyaban az eljarast megsziinteté végzés ellen benyujtott jogorvoslat
keretében lehet élni.”

2.4. A Tolna Megyei Kormanyhivatal, Paksi Jarasi Hivatal, Népegészségligyi Osztaly, mint
az eljarasban résztvevd kozegészségligyi szakhatdésag TO-03/NEO/5668-2/2022
iktatészamu allasfoglalasa:

JTargy: Szakhatosagi allasfoglalas 7030 Paks, 8803/16. hrsz. alatt tervezett UYR 3.2 szamu
Anyagraktdr épitési engedély kiaddsdhoz

Szakhatésdgi allasfoglalas

Paks Il. Atomerémd Zrt (7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. em. 302/B.) részére a 7030 Paks,
8803/16. hrsz. alatt tervezett UYR 3.2 szamu Anyagraktar épitési engedély kiadasahoz

kézegészségligyi szempontbol hozzdjarulok az alabbiak betartdsaval:

o Az épitkezés sordn a szennyviz-, és ivovizvezetékek védelmérdl, igy a maximalis
védotavolsdgokrél gondoskodni kell.

Alldsfoglaldsom ellen 6ndllé jogorvoslatnak nincs helye, az a hatdrozat, illetve az eljdrdst
megsziintetd végzés elleni jogorvoslat keretében tamadhaté meg.”

2.5. Az Innovacios és Technoldgiai Minisztérium Vasuti Hatosagi Féosztaly, mint az
eljarasban  résztvevé  kozlekedési  szakhatésag  VHF/034316-01/2022-1TM
iktatdszamu allasfoglalasa:

Az Orszagos Atomenergia Hivatal (1539 Budapest 114, Pf. 676.; a tovabbiakban, eljaro
hatdésdg) 2022. madrcius 08-dn kelt OAH-2022-01663/2022. szamu, a Paks Il. Atomerémdi
Zrt. (7030 Paks, Gagarin utca 1.3. 3m. 302/B.) kérelmére indult Paks Il. - CEB UYA 3.2.
sz.Anyagraktdr épiilet - épitési engedélyezési eljardasaban, az Innovdcios és Technoldgiai
Minisztérium KOHUFHAT Vasuti Hatésagi Féosztalyhoz (1011 Budapest, Fé utca 44-50.; a
tovdbbiakban: vasuti kézlekedési hatdsdg) megklildott szakhatosagi megkeresésére az
alabbi dontést hoztam:

Targyi iigyben a szakhatésagi hozzajarulasomat az alabbi felktételekkel
megadom.

« Azérintett vasuti palyak hatastertiletén tervezett épitési tevékenység esetén a kivitelezés
megkezdéséig el kell végezni a vasuti kdzlekedésbdl szarmazé terhelések hatdsainak
vizsgalatat;



« A hatasterlileten elhelyezkedé vasuti palyak lizemeltetbitol be kell szerezni a tervezett
épités, majd hasznalatbavétel és lizemeltetés hatdsainak forgalomtechnikai és
kozlekedésbiztonsagi megfeleléségét igazold nyilatkozatat.

A vasut-lizemelteték lzemeltetéi hozzdjarulasaban foglalt feltételeit a kivitelezés,
hasznalatbavétel és lizemeltetés soran figyelembe kell venni.

Végzésemben foglaltak ellen 6nallé jogorvoslatnak nincs helye, a végzés elleni jogorvoslati
Jjog a hatarozat, ennek hianyaban az eljarast megsziinteté végzés ellen igénybe vehet6
Jjogorvoslat keretében gyakorolhatd.”

A hatarozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen hatarozat a kozléssel végleges és
végrehajthaté. A hatarozat ellen, annak kozlésétdl szamitott 30 napon belll -
jogszabalysértésre hivatkozva — a FOvarosi Torvényszékhez cimzett, de az OAH-hoz
benyujtott, kereseti kérelemnek van helye. A pert az OAH ellen kell meginditani. A pert a
birdsag targyalason kivul birdlja el, kivéve, ha a targyaldas megtartasat a peres felek
barmelyike kifejezetten kéri. E kérelem elmulasztasa miatt igazolasnak helye nincs. Jelen
hatarozat végrehajtasanak felfliggesztésére az lGgyben eljaré birdsag jogosult, az tgyfél
kifejezetten erre iranyuld és a keresetlevélbe foglalt indokolt kérelme alapjan. A
kdzigazgatasi hatarozat birdsagi fellilvizsgalata iranti eljaras illetéke 30.000, - (harmincezer)
forint, azonban a perben a feleket targyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Az eljaras soran eljarasi koltség nem merlt fel.

INDOKOLAS

Az Ugyfél a P2/249-1/2022 (OAH-2022-01663-0001/2022) iktatészamu, az OAH-ba 2022.
februar 22. napjan érkezett kérelmében engedélyt kért a Paksi Atomerému 5. és 6. blokk
|étesitéséhez sziikséges FO gépészeti és f6 villamos szerel6komplexum, szallitasi
létesitmények (UYR) Anyagraktar (3.2) épitésére. A kérelem alapjan 2022. februar 23-an
kdzigazgatasi hatdsagi eljaras indult.

Jelen lgyben az ligyintézési hataridé — az atomenergiardl sz6l6 1996. évi CXVI. torvény (a
tovabbiakban: Atv.) 12/B. § (8) bekezdés b) pont ba) alpontja alapjan — negyvenkét nap. Az
engedélyezési eljarast az OAH a torvényes ligyintézési id6t betartva folytatta le.

Az épitési engedély szerinti kivitelezési munkak leirasa:

Az Anyagraktar (3.2) az Epitési és Szerelési Bazis F& gépészeti és f6 villamos szereld
komplexum, szallitasi létesitmények (UYR) részét képezi.

A tervezett épllet:

- Téglalap alaku, egyszintes éplilet

- Befoglald méretei: 18,68 x 12,68 m

- Szé&Is6 tengelyek tavolsaga: 18,0 m x 12,0 m.

- Beépitett bruttd teriilete: 236,86 m?

- Hasznos alapteriilete: 217,20 m?

- Maximalis belmagassaga: 4,16 m



- Szabad belmagassaga: 3,00 m

- A fo6ldszint padloszintje +0,000 m = 97,15 mBf

- A rendezett terepszint: -0,150 = 97,00 mBf

~ Epiiletmagassaga: 3,53 m

- A tet6 gerincmagassaga: +4,280 m (+£0.000 szinttdl szamitva)

Az éplletben a technoldgiai kovetelmények alapjan beltéri tarolast igényld berendezések,
szerszamok és munkaruhazat ideiglenes tarolasa torténik, csomagolasban. A tarolt eszk6zok
és anyagok nem robbanasveszélyesek.

A tervezett épllet pillérvazas szerkezet(, a fliggdleges teherhordd acél pillérek alatt monolit
vasbeton pontalapok helyezkednek el.

Az alapozasi sik a padldburkolat felsé szintjétdl (+0,000) -1,850 m = 95,30 mBf. Az alapok
anyaga: C30/37- XC2-16-F3 min&ségu beton, B500B mindségl betonacél.

Az éplilet vasalt aljzata 150 mm vastag monolit vasbeton lemez (C30/37-XC2-16-F3 beton,
B500B betonacél).

A raktarhelyiségben a padlé C30/37-XC1-8-F4 kéregerésitett beton (vastagsag: 50 mm).

Az épllet vazszerkezete keresztiranyl, egynyilasu keretekbdl all, 12,0 m fesztavval. A

keretallasok tavolsaga 6,0 méter. A vazszerkezet melegen hengerelt szelvényekbdl késziil:

a keretallasok oszlopai I-szelvénybdl késziilnek - HEA 200, S235 acélmindséggel

a keretallasok gerendai I-szelvénybdl késziilnek — kozépsd allasoknal IPE 400, szélsé

allasoknal IPE 360, S355 acélmindséggel

- a tetd szelemenek - 180x100x5 négyszogletll zartszelvenybdl készilnek, S235
acélminéséggel; a szelemenek tavolsaga: 1,900 m;

- -a falvaz oszlopok 140x140x5 négyzetes zartszelvenyekbdl készilnek, S235
acélmindséggel

- a falvaz vizszintes szelemenei 160x80x6,3 négyszdgletes zartszelvényekbdl késziilnek,
S235 acélmindséggel,

- a kozépsé mezbdben lévo fliggdleges merevités - 80x80x5 szogacélbdl készil, S235
acélmindséggel,

- a kozépsd mezdben lévo tetdmerevitések 50x50x5 négyzetes zartszelvénybdl késziilnek,
S235 acélmindséggel

A falak 100 mm vastag szendvicspanelekbdl késziilnek. A szendvicspanelek haromréteglek:
kiilsé réteg 0,6 mm vastag horganyzott acél polimer bevonattal, belsé réteg 0,4 mm vastag
horganyzott acél polimer bevonattal, kozépsé réteg zart cellaju kemény IPN hab
hészigetelés.

A labazati fal monolit vasbeton falszerkezet, C30/37-XC3-16-F3 betonbdl, B500B betonacél
vasalassal, 140 mm vastag extrudalt polisztirol habbal szigetelve.

A tet6 fém fegyverzetl IPN hab hdszigetel6 maggal ellatott szendvics tetépanelbdl készil,
cink bevonattal. A 12 cm vastag tetOpanelt acélszerkezetl szelemenekre rogzitik. A
szendvicspanel kilsé oldala 0,5 mm vastag acéllemez, cink bevonattal, a bels6 oldala pedig
0,4 mm vastag acéllemez, polimer bevonattal. A k6zépso réteg zart pérusu poliizocianurat
hab hdszigetelés.



Az éplilet tetejérdl az esdviz elvezetés kiilso fliggderesszel torténik, kiilsé lefolydesatornakon
keresztll, foldalatti elvezetéssel az Epitési és Szerelési Bazis csapadékviz elvezetd
csatornahal6zataba.

A kérelmezett tevékenység végzéséhez a Korm. rend. mellékleteit képezd Nuklearis
Biztonsagi Szabalyzatok (a tovabbiakban: NBSZ) 1. kotet 1.5.1.0200. (b) pontjaban el6irtak
alapjan hatésagi — az Atv. 17. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti engedélyezési eljarasban az
OAH altal kiadott — engedély sziikséges.

1. Arendelkezé részben eléirt feltételeket az aldbbiak indokoljak:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

A rendelkezé6 rész 1.1. pontja szerinti feltételt a kivitelezés folyamatos
ellendrizhetdsége és megfelelé szinvonall elvégzése érdekében irtam elé az
épitoipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. §-a
alapjan. Az atomenergiardl szold torvény hatalya ala tartozo épitményekkel,
létesitményekkel kapcsolatos mUlszaki szakeértdi, tervezodi, mlszaki ellendri és felel6s
muUszaki vezetdi tevékenység szerinti szakmagyakorlasra valé alkalmassag
igazolasanak és nyilvantartasba vételének részletes szabalyairdl, tovabba a
nyilvantartas adattartalmara vonatkozé szabalyokrol sz6l6 184/2016. (VII. 13.) Korm.
rendelet alapjan a kivitelezés soran az OAH altal vezetett nyilvantartasban szerepl6
felelés muszaki vezetdt és muszaki ellendrt kell alkalmazni. A kivitelezésben
résztvevd szakmagyakorlokra vonatkozo el6iras jogalapja ezen kivil az Atv. 18/D. §
(1) bekezdése.

A rendelkezé rész 1.2. pontjaban megfogalmazott feltételt az NBSZ 9.5.3.0510. pontja
alapjan irtam elé. Az Ugyfél feladata gondoskodni arrdl, hogy a meglévé nukleéris
létesitmény megel6z6 dvintézkedési zonajaban a vonatkozo |étesitményi, valamint a
helyi és terlleti nuklearisbaleset-elharitasi intézkedési tervekben vegyék figyelembe
az épitkezésen dolgozdk védelmét. A beadvany alapjan az Ugyfél szerint az MVM
Paksi Atomerdm( Zrt. Atfogd Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési Terv (AVIT)
jelenlegi verzidja teljesiti a feltételt. Emellett meg kell vizsgalni a munkalatok
kdzelében kijelolt gyllekezési helyek megfeleléségét, szilkség esetén pedig Uj
gyllekezési hely(ek)et kell kialitani, amit a médositott VU31 benyujtasaval sziikséges
igazolni.

A rendelkezd rész 1.3. pontjaban megfogalmazott feltételt a kivitelezési munkalatok
felligyelhetdsége érdekében, a 191/2009. IX. 15.) Korm. rendelet 25. § (11) bekezdés
b) pontja alapjan irtam eld.

A rendelkezé rész 1.4. pontjdban megfogalmazott feltételt az Atv. 14. § (1a)
bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan hataroztam meg annak érdekében
hoztam, hogy az OAH P2-HA0008 hatarozat 1.10. pontjaban elGirtak szerinti
bejelentési kotelezettség mddjat és tartalmat egyértelmisitsem a jelen hatarozat
alapjan végezheto kivitelezesi tevekenységek vonatkozasaban.

A rendelkezé rész 1.5. pontja tartalmazza a hasznalatbavételi engedély iranti kérelem
benyujtasanak kotelezettségét, amelyet az NBSZ 1.5.3.0100. pontja alapjan irtam el6.



A rendelkezd rész 1. pontja szerinti epitési engedély idobeli hatalyat az Atv. 14. §. (1a)
bekezdése alapjan allapitottam meg.

2. Az OAH hatosagi eljarasaiban kozrem(kodo szakhatosagokrol az Atv. 11/B. §-a szerint az
Atv. 2. melléklete rendelkezik. Az Akr. 55. §-a alapjan megkeresett szakhatésagok
allasfoglalasainak indokolasa:

2.1. Az Atv. 2. melléklet 2.9. pontja szerinti szakkérdésben az Akr. 55. §-a értelmében, a
208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 1/A. § szerint szakhatdésagként megkeresett
Belligyminisztérium  Orszagos Katasztrofavédelmi  Féigazgatdésag  Hatdsagi
Féigazgatd-helyettesi Szervezet Megeldzési és Engedélyezési Szolgalat -rendelkezé
rész 2.1 pontja szerinti — tlzvédelmi szakhatdsagi allasfoglalasanak indoklasa:

.I. El6zmények

Paks Il. Zrt. kérelmére indult, targyi épitési engedélyezési eljarasban az OAH 2022. mdrcius
3. napjan megkereste a BM Orszagos Katasztrofavédelmi Féigazgatésagot (1149
Budapest, Mogyorodi ut 43.), mint elséfoku tizvédelmi szakhatdsdgot szakhatdsdgi
allasfoglalas kiadasanak céljabol.

A tervdokumentdcio dtaddasa az OAH altal lzemeltetett Szakértéi Portdlon (a
tovabbiakban: Portal) keresztiil valosult meg a 2022. mdrcius 3. napjan érkezett
megkereséssel egy idében.

Jelen szakhatdsagi dllasfoglalas kiaddasaig a Portdlon keresztiil tovabbi dokumentdacio nem
érkezett.

Jelen szakhatésagi allasfoglalast az OAH-2022-01663-0002/2022. szamu végzéssel
egyidejlileg 2022. mdrcius 3-dn a Portdlon keresztiil rendelkezésiinkre bocsatott
dokumentumok alapjan hoztam.

1. A feltételek szakmai indokolasa

A Paks 8803/16 hrsz. alatti Ep[tési Szerelési Bazis (CEB) UYR 3.2. szamu Anyagraktar éplilet
épitési engedélyének megaddsdhoz tlzvédelmi szakhatdsagként a rendelkez6 részben
rogzitett feltételekkel hozzajarultam.

A feltételeket az aldbbi jogszabdlyi rendelkezések alapjdn dllapitottam meg:

ad./1. A tiz elleni védekezésrol, a miszaki mentésrol és a tlizoltésagrol szolo 1996. évi
XXXI. torvény (tovdabbiakban: Ttv.) 13. §-aban, valamint az épitési termék épitménybe
torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairdl szoloé 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) és 5. § (1) szakaszaiban
foglaltak alapjan sziikséges a tizvédelmi megfelelésség igazoldsa.

ad./2. A Ttv. 13. § (4) bekezdése alapjan a 305/2011/EU rendelet hatdlya ald nem tartozé
épitményszerkezet mduszaki el6irasban meghatdrozott tizvédelmi teljesitményeinek
igazolasa érdekében sziikséges.

ad./3. Az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzatrdl szolé 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet
(tovabbiakban: OTSZ) 1. § (2) bekezdése, valamint 277. § (4) bekezdése alapjan sziikséges
a villamos berendezésekre vonatkozo feltételek teljesitése.

ad./4. Az OTSZ 141-143. §-aban foglaltak alapjan sziikséges a villamvédelemre vonatkozo
feltétel teljesitése.




ad./5. Az OTSZ 72-74. §-a, az OTSZ 82. $-a, tovabbd az OTSZ 270. § (1) bekezdésében
foglaltak, valamint a 8. szamu melléklet alapjan sziikséges az oltévizre vonatkozd
feltételek teljesitése.

ad./6. Az OTSZ 1. § (2) bekezdése és a biztonsdgi vildgitasi rendszerekrél sz6l6 MSZ EN
50172:2005 szabvany 4.1. pontjaban és az alkalmazott vildgitastechnikardl,
tartalékvilagitasrol sz6lé6 MSZ EN 1838:2014 szabvany 4.1.1, valamint 5.4.7. pontjaiban
foglaltak alapjan sziikséges a mérés elvégzése.

Déntésemet a fenti jogszabalyi rendelkezések alapjan hoztam.
1. Figyelemfelhivas

A beépitett automatikus tlzjelz6 berendezés létesitési és haszndlatbavételi
engedélyezésére vonatkozo tdajékoztatast a Ttv. 20/A §-ban foglaltak figyelembe vételével
adtam. A létesitési és haszndlatbavételi engedélyezési eljardasok lefolytatdsa a beépitett
tlzjelz6, illetve tlzoltdo berendezések létesitésének, hasznalatbavételének és
megsziintetésének engedélyezésére iranyuld hatosdgi eljdrds részletes szabalyairdl szolo
491/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan sziikséges.

IV. Alkalmazott jogszabalyok

Szakhatoésagi allasfoglalasom az altalanos kbzigazgatasi rendtartasrél sz6l6 2016. évi CL.
térvény (a tovabbiakban: Akr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Targyi beruhdzds a Paksi AtomerdmU kapacitdsanak fenntartdsdra irdnyuld és az azzal
kapcsolatos beruhazasokkal 6sszefiiggd kozigazgatasi hatésagi lgyek nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentdségl lggyé nyilvanitdasardl szoélo 208/2015. (VII. 23.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése alapjan, nemzetgazdasagi szempontbol
kiemelt jelent6ségli beruhdzdsnak mindsiil.

Az atomenergidarél szolé 1996. évi CXVI. térvény (tovabbiakban: Atv.) 11/B. § (2)
bekezdésében foglaltak alapjan a szakhatosagi eljarasban az Ulgyintézési hataridé
huszonegy nap. Szakhatésdgom az ligyintézésre vonatkozé huszonegy napos hataridét
betartotta.

Hataskéromet az R. 1/A. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az Atv. 11/B. §
(1) és (1a) bekezdéseiben, valamint a 2. melléklet 10. sordban foglaltak hatdrozzak meg.

Illetékességemet a katasztrofavédelemrdl és a hozzd kapcsolodd egyes torvények
modositasarol szol6 2011. évi CXXVIII. torvény 22. § (1) bekezdés a) pontja hatdarozza meg.

Az 6ndllé jogorvoslat lehetéségét az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjdn zdrtam ki.”

2.2. Az Atv. 2. melléklet 6.1. pontja szerinti szakkérdésben szakhatosagként megkeresett
Belligyminisztérium  Orszagos Katasztréfavédelmi  Fdigazgatdésag Hatdsagi
Féigazgato-helyettesi Szervezet Megeldzési és Engedélyezési Szolgalat, Atomerédmu
Engedélyezési Fbosztaly - rendelkezd rész 2.2 pontja szerinti — vizligyi €s vizvédelmi
allasfoglalasanak indoklasa:

.I. El6zmények

/////

marcius 8-an megkereste a BM Orszdgos Katasztréfavédelmi Féigazgatosagot
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(tovabbiakban: BM OKF), mint elsé fokon eljard viziigyi, vizvédelmi szakhatdésagot
szakhatésagi allasfoglalas kiaddsa céljabol.

/////

/////

kiadasaig a Portalon keresztiil tovabbi dokumentdcié nem érkezett.

Jelen szakhatésagi allasfoglalast az OAH-2022-01663-0003/2022. iktatészamu végzéssel
egyidejlileg 2022. mdrcius 8-an a Portdlon keresztiil rendelkezésiinkre bocsatott
dokumentumok alapjan hoztam.

Il. A vizvédelmi eléirasok szakmai indokolasa

ad.1./ A foldtani kézeg és a felszin alatti viz szennyezésének elkertilése érdekében a gépek
mukddési képességének fenntartdsahoz sziikséges tervezett karbantartasi munkdalatokat a
munkatertileten nem végezhetik, az esetlegesen meghibdsodott gépek is csak olyan
mértékben javithatdk a munkateriileten, melyek csak a legsziikségesebb, a hidraulika- és
motorolajok, (izemanyagok folyasanak megsziintetésére, a munkatertiltrél valo
elszallithatésdganak biztositasara végeznek. Ilyen esetben is sziikséges az esetlegesen
elfolyd, a koérnyezetbe kikeriil6 anyagoknak a talajba jutdasanak megakadalyozdsa
karmentd talcaval.

ad.2./ Az lizemanyaggal valo feltdltés lehetéség szerint egy ellendrzott teriileten torténjen
majd, igy fokozott figyelemmel lehet kisérni a talajra kijuté szennyezédést, illetéleg azt
meg lehet elézni egy karmentd talca hasznalataval, igy megel6zve annak féldtani
kézegbe, felszin alatti vizbe valo bejutdsat, szennyezés okozdsat.

ad.3./ Amennyiben a tevékenység végzése soran az elvarhaté legnagyobb gondossag
mellett is szennyezé anyag keriil a foldtani kézegre, felszini és felszin alatti vizbe, tgy
intézkedni kell a bekdévetkezett kornyezetkdrosodds megsziintetésére, a kdrosodott
koérnyezet helyredllitasdra, valamint kérnyezetkdrosoddst megeldzé intézkedést kell tenni.
ad4./ A fentiek szerint megtett kornyezetkdrosoddst megelézé és karelharité
intézkedésekrél a terliletileg illetékes vizvédelmi hatésdgot, azaz a Fejér Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsagot haladéktalanul értesiteni kell.

A vizek védelmére vonatkozo legfontosabb rendelkezéseket a kérnyezet védelmének
altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIll. térvény (tovabbiakban: Ktv.), a felszin alatti vizek
védelmérodl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [tovabbiakban: 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet] és a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl sz6lo 220/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet [tovdbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet], valamint a
kérnyezetkarosodas megelGzésének és elhdritasanak rendjérdl szolo 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet (egyiittesen: vizvédelmi jogszabdlyok) tartalmazzak.

A vizvédelmi szakkérdések vizsgalata vonatkozdsaban dsszességében megadallapitottam,
hogy amennyiben a tervezett épitési tevékenység soran a vizvédelmi jogszabalyokban
foglaltak betartasra kertilnek, tgy annak a vizre, mint kdrnyezeti elemre gyakorolt hatdsa
mérsékelt.

Ill. Megallapitasok
Az atomenergiarol szolé 1996. évi CXVI. torvény (tovabbiakban: Atv.) 2. mellékletének
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6.1 pontja alapjan annak elbiralasa, hogy az épitési tevékenység, illetve az épitményben
folytatott tevékenység az ivovizbazis védelmére vonatkozo kovetelményeknek a
kérelemben foglaltak szerint vagy tovabbi feltételek mellett megfelel-e, tovabba annak
elbirdalasa, hogy az épitési tevékenység az drviz és a jég levonuldsdra, a mederfenntartdsra
milyen hatast gyakorol, elsé fokon, viziigyi hataskérben a BM OKF jar el.

A vizligyi igazgatasi és a viztigyi, valamint a vizvédelmi hatésagi feladatokat ellaté szervek
kijelolésérol szolo 223/2014. (1X. 4.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet) 10. § (1) bekezdése kimondja, ha kormdnyrendelet eltéréen nem rendelkezik,
akkor a tertileti viziigyi hatosag jar el elsé fokon.

A 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése szerint a Kormdny orszdgos viziigyi
hatésagkeént, tovabba orszagos vizvédelmi hatosagként — orszagos illetékességgel — a BM
OKF-et jeloli ki. A 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (3a) bekezdése alapjan a teriileti
vizvédelmi hatdésag és az orszagos vizvédelmi hatésag a vizvédelmi szakkérdéseket —
tekintettel a kdérnyezetet veszélyezteté hatdsokon beliil a vizek terhelésére és
allapotromlasara is — minden terlileti viziigyi hatésagi és orszagos viziigyi hatésagi
eljardsban szakkérdésként vizsgalja.

A fent hivatkozott kijeldlo rendelkezések alapjan az orszagos viziigyi hatésagi eljarasban
a BM OKF-nek, mint orszdgos vizvédelmi hatdsdgnak vizsgadlni kell a vizvédelmi
szakkérdéseket is, azaz azt, hogy az épitési tevékenység, illetve az épitményben folytatott
tevékenység a felszin alatti vizek és a felszini vizek védelmére vonatkozd
kovetelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy tovabbi feltételek mellett megfelel-
e.

A benyujtott dokumentdacié alapjan az alabbiakat allapitottam meg:

Az Ept’tés[ és Szerelési Bazis (tovabbiakban: CEB) létesitése az Atomerému épitésének a
részét képezi és nélkiilozhetetlen a Paks Il projekt kivitelezéséhez. A CEB biztositja az
épitési és szerelési munkdlatok sziikséges anyagokkal, szerkezetekkel, berendezésekkel
valo ellatasat.

A F6 gépészeti és f6 villamos szerelé komplexum, szallitasi létesitmények (UYR) a Paks |I.
Atomerému CEB bazisanak részét képezi. Az Anyagraktar (3.2) a CEB Fé gépészeti és f6
villamos szerelé komplexum, szallitdsi létesitmények (UYR) részét képezi.

Az UYR épiiletek magukba foglaljagk a Gydrtélizem személyzeti helyiségeit (3.1); az
Anyagraktart (3.2); a Szabadtéri gydrtdsi és raktdrozdsi teriiletet (3.3); és a Parkolo
teriiletet teherautok és specialis gépek részére (3.4).

Az Anyagraktdr (3.2) éplilet rendeltetése raktdrozds. Az épliletben a technoldgiai
kovetelmények alapjan beltéri tarolast igénylé berendezések, szerszamok és
munkaruhazat ideiglenes tarolasa torténik, csomagolasban. A tarolt eszk6z6k és anyagok
nem robbandsveszélyesek.

A tervezett Anyagraktar (3.2) altal érintett teriilet a Paksi Atomerémdutol északra
helyezkedik el. A teriilet 5 km-re délre fekszik Paks k6zpontjatdl, 1 km-re nyugatra a Duna
folyotol (Duna 1527 fkm) és 1,5 km-re keletre a 6.sz. fouttol.
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A tervezett Anyagraktar (3.2), téglalap alaku egyszintes éplilet. A szélsé tengelyek
tavolsaga: 18,00 x 12,00 m. A foldszint padloszintje: +0,00 m = 97,15 mBf. A rendezett
terepszint: -0,15 m = 97,00 mBf. Epiiletmagassdg: +3,53 m.

A tervezett éplilet pillérvazas szerkezetl, a fiiggdleges teherhordd acél pillérek alatt
monolit vasbeton pontalapok helyezkednek el. Az alapozasi sik a padloburkolat felsé
szintjétél (+0,000) -1,850 m=95,30 mBf. Az alapok anyaga beton és betonacél. Az épiilet
vasalt aljzata 150 mm vastag monolit vasbeton lemez.

Az Anyagraktadr (3.2) lizemeltetését a Gydrtd lizem személyzeti helységekkel (3.1) éplilet
személyzete latja el. Olt6zék, we-k és mosddék a 3.1-es épiileten beliil keriilnek kialakitdsra.

A tervezett Anyagraktdr (3.2) épliletében vizellaté és szennyvizelvezeté halézat nem
léteslil, igy a CEB vizhalézatahoz és szennyviz-elvezeté halézatahoz nincs csatlakozas.

Az Anyagraktar (3.2) csapadékviz-elvezetése csatlakozik a CEB tervezett kiilsé
csapadeékvizelvezeté halozataba. A CEB kiils6 csapadékviz-elvezeté halézata a gyeprd,
jardakrol, utakrdl, burkolt teriiletekrdl és az épliletek tetejérdl szarmazé csapadékvizeket
zart csatornadn keresztiil vezeti el a szikkaszto zdportarozokhoz, illetve kijeldlt csatlakozadsi
pontokhoz. Az utakrol, burkolatokrdl viznyelbkkel Osszegydjtott csapadékviz, mely
potencialisan olajjal, olajszarmazékokkal szennyezett, olajlevalaszté mdtargyon atvezetve
minden esetben elbtisztitdsra keriil. Az épliletek tetejére hullo tiszta csapadékviz
ejtécsovekkel a térburkolat alatti zart csapadékcsatorna halézaton keresztil jut el a
tervezett szikkaszté zdportdrozokig vagy csatlakozdsi pontokig. E rendszer a tisztitatlan,
szennyezett csapadékviz-elvezetd rendszertol elkiilonil A CEB csapadékviz-elvezetd
halézata kiilsé haldzatra csatlakozik, azonban a szikkaszté zdportdarozoknak
kbészonhetéen a teriiletre hullé csapadékok jelentds része helyben elszikkad. Az
Anyagraktdr (3.2) épliletet kbzvetlentil kiszolgalé csapadékviz-elvezetd gerinccsatorndk:
CT-11-2-0, CT-11-2-2.

A CEB vizellatasdra, szennyviz-elvezetésére és csapadékviz elhelyezésére a BM OKF
35000/11548-9/2020.alt. szamon, valamint 35000/6557-5/2021.alt. szamon vizjogi
létesitési engedélyt adott ki.

A felszinrél beszivargo csapadékviz a természetes teleplilést agyagrétegek felszinén lévo
esetleges helyi mélyedésekben Gsszegylilve megall, igy okozva ezzel lokalis talajvizet.
Eléfordulasi mélység - 3,6-5,8 m (91,81-93,05 mBj).

A lokalis és id6szakos talajviz szintje, mennyisége (vizréteg vastagsdga) és pozicidja idével
valtozik, jelentdsen fiigg a csapadék mennyiségétdl és intenzitasatol.

A terlilet alatt homoklencsék és vékonyabb homok erek taldlhatéak az agyagos
talajrétegeken beliil Ezen homokos talajrétegek jo vizvezetd képességliek. A feltarasok
soran 7,5 m mélységben (89,50 mBf) jelent meg a talajviz mely a homokos alluvialis
rétegben van csak jelen. Folyamatosan kommunikal a Dundval és a hidegvizes
csatornaval. Azaz a rétegben torténd vizaramlas iranya és nagysdga fligg a Duna és a
hidegvizes csatorna vizallasatol. Figyelembe véve a Duna folyé vizszintjének jelentds
szezondlis ingadozdsat, ez a szezonalis ingadozas a felszin alatti vizekben is megjelenik.
A felszin alatti vizek maximalis abszolut magassagi értéke 91,4 mBf, minimalis abszolut
magassagi értéke 86,2 mBf. A hidrogeoldgiai modell alapjan elfogadott felszin alatti vizek
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maximalis tervezési szintjének abszolut magassagi értéke 92,5 mBf. A maximalisan
prognosztizalt szint abszolut szintjelzése, a felszin alatti vizek figyelembevételével 93,54
mBf.

A hidrogeoldgiai feltételek kedvezdek a teriileten, a talajviz a vizsgalat idészakaban a
Duna nyari alacsony vizallasa mellett 7,5 m mélyen all a terepszint alatt. A Duna folyd
maximalis szintemelkedése esetén a talajviz maximalis szintie nem fogja elérni a 95,30
mBf magassagot, amely a tervezett munkagodor alsé sikja, ezért az alapok
foldkiemelésénél a talajviz megjelenésére nem kell szamitani.

A hidrogeologiai feltételek nehezité tényezdje a belviz jelenléte az alluvialis agyagtartalmu
és meszes agyagos talajokon. A belviz szélesebb kdrben is eléfordulhat, amint az a
vizsgalat i(dészakaban s megallapitasra keriilt, mivel az kapcsolatban van a
csapadékdsszeggel és annak intenzitdsdaval. Azonban nem feltételezheté a belviz egész
tertiletre valo kiterjedése, mivel a vizzaré réteg — az alluviadlis agyagtartalmu és meszes
agyagos talaj — nem terjed ki a teriilet egészére. Ugyanakkor figyelembe kell venni a
mesterséges belviz képzédésének lehetiségét egyes részeken egészen az alap eldntéséig a
vizvezetékekbdl szarmazo szivargdsok esetén.

A csapadeék és felszini vizek munkagddortdl valé tavoltartasarél gondoskodni kell. Felazott
talajra alapozni nem lehet. Amennyiben feldzna, tgy azt ki kell szedni és helyére tomdritett
asvanyos talajt, vagy sovany betont kell visszatolteni. Az alapozdsi munka a témorités
utdn folytathatd.

Az épitésre tervezett terlilet kiviil esik a sértilékeny lizemelé Csampai vizbazis felszin alatti
50 éves elérési ideji védéidomdnak felszini metszetén, igy a targyi beruhdzdssal érintett
teriilet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald
vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VIl. 18) Korm. rendelet szerinti
védoterliletet és védéidomot nem érint.

A megvaldsitani kivant beruhdzds felszini vizfolydsokat nem érint. A tervezett létesitmény
nem a Duna nagyvizi medrében helyezkedik el, ezért megépitése az drviz és jég
levonuldsdra, a mederfenntartdsra nincs hatdssal.

Megallapithato, hogy a benydjtott dokumentacioban felvazolt megoldasok betartdsa
mellett a tdrgyi teriileten megvaldsitani kivant létesitmény megfelel 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet, tovabba 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet kbvetelményeinek.

Mindezekre tekintettel az épitési engedélyezési eljarasban elséfoku viziigyi, vizvédelmi
szakhatésagi allasfoglalasomat el6irasokkal megadtam.

A fentiek alapjan a rendelkezé részben a foglaltak szerint déntéttem.
IV. Alkalmazott jogszabalyok

Szakhatdsagi allasfoglalasom az altalanos kdzigazgatasi rendtartasrol szolé 2016. évi CL.
térvény (a tovabbiakban: Akr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Targyi beruhazas a Paksi Atomerdm( kapacitasanak fenntartasara iranyulo és az azzal
kapcsolatos beruhazasokkal Osszefliggd kézigazgatdsi hatosagi ligyek nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelentéségu (iggyé nyilvanitasarol szolo 208/2015. (VII. 23.) Korm.
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rendelet (tovabbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése alapjan, nemzetgazdasagi szempontbol
kiemelt jelent6ségli beruhdzasnak mindsiil.

Az Atv. 11/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a szakhatésagi eljarasban az
lgyintézési hatdridé huszonegy nap. Szakhatésdagom az (igyintézésre vonatkozo
huszonegy napos hataridét betartotta.

Hataskérémet az R. 1/A. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az Atv. 11/B. §
(1) bekezdése, az Atv. 2. mellékletének 6.1. pontjaban foglaltak, illetve a 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet 10. § (3a) bekezdése hatdrozzak meg. Illetékességemet a
katasztréfavédelemrol és a hozza kapcsolodo egyes térvények modositasardl szolé 2011.
évi CXXVIII. térvény 22. § (1) bekezdés a) pontja hatdrozza meg.

Az 6ndll6 jogorvoslat lehetéségét az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjdn zdrtam ki.”

2.3. Az Atv. 2. melléklet 6.4. pontja szerinti szakkérdésben szakhatosagként megkeresett
Tolna Megyei Kormanyhivatal, Epitésiigyi és Orokségvédelmi  Féosztaly
Orokségvédelmi Osztdly - rendelkezd rész 2.3 pontja szerinti — kulturalis
oroksegvédelmi szakhatdsagi allasfoglalasanak indoklasa:

Az MVM Paksi Atomerémd Zrt. kérelmére indult eljardasban, az eljaré hatésdg azzal
kereste meg a Tolna Megyei Kormdnyhivatal Epitésiigyi és Orékségvédelmi Féosztdly
Orékségvédelmi Osztalydt, hogy Paks 8803/16 hrsz.-u ingatlanon CEB UYR 3.2
Anyagraktar épitési engedélyezése ligyében szakhatosagi allasfoglalasat kézélje.

A kulturdlis érokség védelmérdl szolé 2001. évi LXIV. toérvény (Kétv.) 3. §-a szerint a
kulturalis 6rokség védelme érdekében a kéz- és magancélu fejlesztéseket - igy kiilondsen
a teriilet- és teleplilésfejlesztés, tertilet- és telepiilésrendezés, kbérnyezet-, természet- és
tajvédelem és az ezzel kapcsolatos beruhazasok tervezését - e védelemmel dsszhangban
kell végezni.

A Kotv. 4. § (1) bekezdése értelmében a kulturdlis 6rékség a nemzet egészének kézds
szellemi értékeit hordozza, ezért megévdsa mindenkinek kdtelessége.

A Kotv. 5. § (1) bekezdése szerint a kulturalis 6rokség védelme kézérdek, megvalodsitasa
kézremuikddési jogosultsagot és egylittmikddeési kételezettséget jelent az allami és
dnkormdnyzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyhazi jogi személyek, a civil és
gazdalkodo szervezetek, valamint az allampolgdrok szamdra.

A Kétv. 9. § -a alapjan a régészeti lelbhelyeket - a fenntarthatd haszndlat elvének
figyelembevételével - csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok allomanya
szdmottevéen ne csékkenjen, illetve eredeti 6sszefiiggéseik jelentésen ne kdrosodjanak.
A Kotv. 10. § -a értelmében a régészeti 6rokség elemeit lehetdleg eredeti lelbhelytikon,
eredeti dllapotukban, eredeti Gsszefiiggéseikben kell megérizni. A régészeti lel6helyek
védelmére iranyulo intézkedéseknek els6sorban megel6zd, sziikség esetén mentd
Jellegtieknek kell lennitik.
A Koétv. 11. § -a szerint a nyilvantartott régészeti lelbhelyek e torvény erejénél fogva
altalanos védelem alatt allnak.
A nyilvantartott régészeti lelohelyek védelmében a Kotv. 19. § (1) bekezdése kimondja,
hogy a foldmunkaval jaré beruhdazasokkal a nyilvantartott régészeti lelohelyeket
Jjogszabalyban meghatadrozott esetekben és modon el kell kertilni.
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A Kotv. 19. § (2) bekezdése ugy rendelkezik, hogy a régészeti drokség elemei eredeti
helyzetiikbdl csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.

Szakhatdsagi eljarasa soran az Orbkségvédelmi hatésag a nyilvantartott régészeti
lel6helyet érint6 beruhdzds esetében a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos
szabalyokrol szolé 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm.r.) 88. §-aban
meghatdrozott szempontok alapjan vizsgdlta, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e az
Orokségvédelmi jogszabalyokban meghatarozott kévetelményeknek.

A tényallas tisztazdsa soran az alabbi dokumentumok kertiltek felhasznaldsra:

1. A kérelmezé altal benyujtott, az engedélyez6 hatésag altal elektronikus formaban
megkdildott épitési tervdokumentacio.

2. A Magyar Nemzeti Mizeum Nemzeti Orékségvédelmi Kézpontja dltal a Paks
Atomerémd telephelyén uj Atomerémdivi Blokkok létesitése targyaban 2013-ban készitett
Elézetes régészeti dokumentacio (a tovabbiakban: ERD).

3. A Miniszterelnbkség dltal mdkddtetett koézhiteles kulturdlis  drokségvédelmi
nyilvantartds adatai (elektronikus formaban).

1. Tervdokumentacié alapjan megallapithato, hogy a féldmunkaval jaré targyi beruhazas
a Paks 8803/16 hrsz.-u ingatlanon valésul meg.

A F6 gépészeti és f6 villamos szerelé komplexum, szdllitdsi létesitményei (UYR) az Epitési
és Szerelési Bazis részét képezik. A F6 gépészeti és f6 villamos szerelé komplexum, szallitdsi
létesitményekhez a kbvetkezd épliletek és épitmények tartoznak:

- Gydrtolizem személyzeti helyiségekkel (3.1);

- Anyagraktar (3.2);

- Szabadtéri gydrtdsi és raktdrozasi teriilet (3.3);

- Parkolo terlilet teherautok és specialis gépek részére (3.4).

A tervezett éplilet, téglalap alakd, egyszintes éplilet. Befoglalo méretei 18,68 x 12,68 m,
beépitett brutto tertilete: 236,86 m2. A foldszint padlészintje +0,000 m = 97,15 mBf, a
rendezett terepszint: -0,150 = 97,00mBf

Az Anyagraktdr (3.2) épiilet rendeltetése raktdrozds. Az épliletben beltéri taroldast igényld
berendezések, szerszamok és munkaruhdzat ideiglenes taroldsa torténik, csomagoldsban.
A tdrolt eszk6z6k és anyagok nem robbandsveszélyesek.

A tervezett éplilet pillérvazas szerkezetd, a fiiggbleges teherhordod acél pillérek alatt
monolit vasbeton pontalapok helyezkednek el. Az alapozadsi sik a padléburkolat felsé
szintjétél (+0,000) -1,850 m=95,30 mBf. Az éplilet vasalt aljzata 150 mm vastag monolit
vasbeton lemez, az alaplemez alatti homokos kavics feltéltés 18 cm vastag.

A teriilet kézuton az AtomerdmUi Eszaki Bejdratdhoz vezeté bekots uton (Eszaki bekotd
ut), illetve a belsé - épiteés alatt allé - uthalozaton at kozelitheté meg. A tervezési tertilettol
északra - Paks Il. 5 és 6 Blokkok épitése soran - tovabbi megkézelitést biztosito ut épiil.

Az Epitési és Szerelési Bdzis teriiletén épiil6 utak kézforgalom elél elzdrt magdnutakként
létesiilnek.
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Az utak szélessége: 6-8-10-12 m, tavolsaguk az épliletektdl: 5-8 m. Fordulasi sugar a fébb
utakon: 4-30 m. Az utak hosszesése 0,7 % - 1,6 % kdzott valtozik, a keresztiranyu lejtés
2,5%. Az utburkolat betonbdl készil.

Gyalogos kézlekedés az Epitési és Szerelési Bdzis teriiletén kizdrélag jdrddkon
megengedett. A gyalogosadtkeléknél a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell
kozlekedni. A jardak 1,5 m szélességgel, beton térké burkolattal, 2% -os kereszteséssel,
széleken szegélymegtamasztdssal késztilnek.

Az Epitési és Szerelési Bdzis héelldtdsat a meglévé tdvhéhdlézat biztositia, amely a
felszinen, alacsony és magas tarté oszlopokon kertil elhelyezésre. A héellatas csévezetékei
fémcsovekbdl késziilnek, a fix alatamasztasok csébilinccsel, a mozgathatéak csuszo
tartékkal lesznek ellatva.

Az Epitési és Szerelési Bdzis épiiletei vizelldatdsdnak forrdsa a Paksi Atomerémii ipari
telephelyének meglévo vizvezeték-haldzata.

Az atadasi ponttol csatlakozohadlozatként belsé hasznalati- és ivovizhalozat, valamint
tlzivizhalozat épil. A belsé tlziviz halézat az ivovizhalozattdl tervnek megfeleléen
elkilonul

A hasznalati- és ivoviz sziikséglet csucsigényeit figyelembevéve, valamint a belsé és kiilsé
tlizoltdshoz sziikséges vizmennyiséq tdroldsa céljabdl az Epitési és Szerelési Bdzis teriiletén
tisztaviz tarozok kertilnek kiépitésre. Az ivoviz és tliziviz elosztasahoz eqy szivattyuallomas
(15.5) is létesiil a tarozok mellett.

A vizvezeték haldzat fektetése felszinalatti, ut alatt védbcsévekkel épiil, valamint felszin
feletti tlizcsapokkal és aknakba elhelyezett zard szerelvényekkel van ellatva.

Az Epitési és Szerelési Bdzis épiileteiben gravitdcids szennyviz csatornahdlézat létesiil, az
Epitési és Szerelési Bdzis kiilsé, gravi